
6R
150

2 580 MM
ROZVOR NÁPRAV

6 500 KG
HMOTNOST 
PRÁZDNÉHO STROJE

4 VÁLCE
MOTOR PSS

177 K
MAXIMÁLNÍ VÝKON 
MOTORU S INTELIGENTNÍM 
ŘÍZENÍM VÝKONU

Všestrannost tohoto jedinečně lehkého a výkonného 
čtyřválcového kompaktního traktoru, který poskytuje výkon 
srovnatelný s malým šestiválcovým strojem, oceníte okamžitě po 
vyzkoušení.

S INTELIGENCÍ 
 ZVLÁDNETE VÍC.
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VĚTŠÍ 
PNEUMATIKY

Pneumatiky 
650/65 
R38 snižují 
zhutňování půdy

VÝJIMEČNÉ 
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

Užitečné zatížení 
4 tuny

VYSOKÁ 
SÍLA

Zdvihací síla 
6 800 kg

JEŠTĚ 
INTELIGENTNĚJŠÍ 
ŘÍZENÍ VÝKONU

Až 20 koní navíc 
v případě potřeby

J S T E  P Ř I P R AV E N I  S I  O S O B N Ě  V Y Z KO U Š E T  Ú S P O R N Ý 
A  V Š E S T R A N N Ý  T R A K T O R  6 R  15 0  S  V Y S O K Ý M 
V Ý KO N E M  A  J E D N O D U C H O U  O B S L U H O U ? 

Pak si jej přijďte prohlédnout zblízka, abyste zjistili, jaké další výhody traktor 
6R 150 přináší. Kontaktujte nás ještě dnes, abychom se domluvili na předvedení.

N E J V Š E S T R A N N Ě J Š Í  P O M O C N Í K

Ještě inteligentnější řízení výkonu (IPM) navyšuje výkon traktoru v aplikacích s hydraulicky 
poháněným nářadím náročným na výkon. Za své skvělé výsledky si vysloužilo nominaci na 
cenu Elmia Innovation Awards 2022.

Díky ještě inteligentnějšímu řízení výkonu, vysoké zdvihací síle, 
výjimečnému užitečnému zatížení a velkým pneumatikám je 
model 6R 150 skutečně všestranným pomocníkem.

PŘIPRAVEN NA 
JAKOUKOLIV PRÁCI
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COMMANDPRO™ 
 
Využití výkonu traktorů řady 6R je snadné díky joysticku 
CommandPRO™ s 11 konfigurovatelnými tlačítky. Funguje 
jako dokonalé rozhraní pro řidiče, které do každého 
pracovního dne přináší více pohodlí a produktivity. Jako 
jediný získal v testu traktorů Zemědělské komory Dolního 
Saska v roce 2021¹ hodnocení „velmi dobrý“. 
 
 
D O KO N A L É  R O Z H R A N Í  P R O  Ř I D I Č E 

 – Maximální a nulovou rychlost nastavíte jediným 
snadným stisknutím nebo zatažením. 

 – Ovládání plazivých rychlostí od 0 do 2 km/h. 
 – Současné řízení pedálem a nebo joystickem. 
 – Funkce ActiveZero udržuje výstupní rychlost aktivně 

na hodnotě 0 km/h, dokud stroj nedostane příkaz 
k akceleraci. 

 – Ovládání nářadí ISOBUS pomocí CommandPRO™².

„ C O M M A N D P R O ™ 
J E  V  S O U Č A S N O S T I 
N E J E R G O N O M I Č T Ě J Š Í  J OY S T I C K 
N A  T R H U . 
J E  S K V Ě LÝ. “ 

T E S T  T R A K TO R Ů  2021 ,  Z E M Ě D Ě L S K Á  K O M O R A 
D O L N Í H O  S A S K A  ( N Ě M E C K O )  W W W. LW K-
N I E D E R S A C H S E N . D E

¹ Test traktorů Zemědělské komory Dolního Saska (Německo) 2021 
² K dispozici pouze s nářadím ISOBUS AUX-N s certifikací AEF
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DALŠÍ ÚROVEŇ 
AUTOMATIZACE AU T O T R AC ™  –  AU T O M AT I C K É  O TÁČ E N Í

AutoTrac™ – automatické otáčení ovládá otáčení na souvrati 
a řídí všechny funkce traktoru a nářadí, a to včetně změn 
rychlosti jízdy a zapínání vývodového hřídele. Zvedá nebo 
spouští závěs nebo aktivuje ventily vnějšího okruhu ve 
správný čas a na správném místě, aby byl zaručen dokonale 
stejnoměrný růst plodin na souvrati.

N AVÁ D Ě N Í  J O H N  D E E R E  AC T I V E 
I M P L E M E N T  G U I DA N C E  I N T E G R OVA N É 
V  T R A K T O R U  (H U B E N Í  P L E V E L E )

Představujeme vám automatizované vysokorychlostní pletí 
řádkových plodin o rychlosti až 16 km/h s AutoTrac™ a 
naváděním pomocí kamery AutoTrac™ Vision. Ovládejte boční 
posun nářadí pomocí hydraulického válce na spodních 
táhlech a využijte výhod menšího zhutnění půdy 
a přesnějšího ovládání nářadí.

PA S I V N Í  N AVÁ D Ě N Í  AU T O T R AC ™ 
I M P L E M E N T  G U I DA N C E

Zabraňte ujíždění nářadí v nerovném terénu a dosáhněte 
perfektních výsledků při přejezdech bez mezer a přesahů. 
Tento balíček funkcí pro rovnoměrné setí a růst plodin je 
levný a jeho instalace je snadná. Potřebujete pouze přijímač 
pro nářadí, kabeláž a aktivaci Ultimate.

Kromě všech funkcí Premium Activation 
budete moct využívat také další výhody 
automatizace, jako jsou AutoTrac™ – 
automatické otáčení, pasivní AutoTrac™ 
Implement Guidance, AutoPath™ 
a MachineSync.
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AUTOPATH™

AutoPath™ automaticky vytváří stopy na základě údajů získaných při prvním přejezdu 
nářadí pro pásové zpracování půdy nebo secího stroje. Převezme řízení stopy, ochrání 
investice do živin a pomůže vám zvládnout každý přejezd s jistotou a přesností. Pokud 
pro setí, postřik nebo sklizeň používáte nářadí různé šířky, zajistí funkce AutoPath™, aby 
pneumatiky vždy kopírovaly vyseté řádky a nenajížděly na plodiny, a to bez ohledu na 
šířku použitého nářadí.
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+ +
A DA L Š Í.

Z A L O Ž T E  S I  B E Z P L AT N Ý  Ú Č E T 
N A  S T R Á N K ÁC H  O P E R AT I O N S C E N T E R .
D E E R E .C O M

Z K R AŤ T E  D O B U  N A S TAVOVÁ N Í  A Ž 
O  5 0  % 

Už vás nebaví psát poznámky a ztrácet čas klikáním na 
displejích? S funkcí 1-Click-Go-Autosetup můžete nastavování 
na poli zrychlit až o 50 %. Úkoly předem naplánované 
v Operations Center™ se automaticky zobrazí na displeji 
4. generace, když stroj s připojením JDLink™ vjede na pole. 
Jediné, co musí pracovníci obsluhy udělat, je potvrdit údaje 
jedním kliknutím, a mohou začít pracovat*.

*�Stroj�musí�mít�displej�CommandCenter™�4.�generace�nebo�univerzální�displej�(alespoň�se�softwarem�SU20-3),�přijímač�StarFire™�3000/6000/7000,�připojení�
JDLink™�a�účet�John�Deere�Operations�Center™.�Pokud�stroj�nemá�John�Deere�Modular�Telematics�Gateway�4G,�je�třeba�ho�dovybavit.

Mapy od partnerských softwarových 
společností s aplikacemi pro precizní 
zemědělství.

JOHN DEERE 
OPERATIONS 
CENTER™

Bezplatná služba John Deere Operations 
Center™ je rozhraním k vašim strojům a polím.

1-CLICK-GO-AUTOSETUP
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+ +
U modelů 6R je potřebný hardware 
součástí základní konfigurace

Lokálně cílené aplikace  se sekční 
kontrolou až 255 sekcemi

Odesílejte pracovní úkoly bezdrátově do traktoru 
přes připojení JDLink™, aby byla práce provedena 
tak, jak chcete – bez chyb, bez zpoždění a vždy řádně 
zdokumentovaná.



2 886 mm¹

2 550 mm¹

4 540 mm

2 580 mm

¹ s předními pneumatikami 540/65R24 a zadními pneumatikami 600/65R38 
² s běžnými specifikacemi

6R 150

Počet válců 4

Zdvihový objem (l) 4,5

Max. výkon (ECE-R120), k (kW) 165 (121)

Max. výkon s IPM (ECE-R120), k (kW) 177 (130)

6  5 0 0  KG ²

R O Z M Ě R Y M O T O R

Vyzkoušejte všestrannost tohoto jedinečného čtyřválcového 
kompaktního traktoru s vysokým výkonem. Ideální je rovněž pro práci 
s čelním nakladačem, nově s volitelným dynamickým systémem vážení, 
díky kterému budete moct nakládat krmné vozy rychleji a přesněji než 
kdykoli předtím.

KOMPAKTNÍ, 
LEHKÝ A VÝKONNÝ
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