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T655 T654 T654/1 T654/2 T671

[kg] 3500 4300 4350 6100 7400

[kg] 3500 3780 4350 6100 6855

[kg] 1015

2485

1280 1490

2860

1190 1800

5600/5055[kg] 4910

2,1 3,1 6,2 3,2 8,2

4,1* 6,2* 6,2 6,4* 8,2

500 500 500+500 500 500+500

2910 3310 3310 3500 4010

1410 1860 1860 1820 2010

855 920 1020 890 1045

1150 1500 1500 1400 1530

[kg] 480 600 750 1000 1100

15.0/70-18

4/2

25 25 25 25 25

[k] 21 26 31 34 36
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T663/2 T663/4 PT510 PT512 T683

[kg] 11000

T663/4

14000 15000 17000 20000

[kg] 10000 14000

10420

14500

10450

16000

11740

20000

[kg] 2720

7280

3580 4050 4260 4880

[kg] 15120

9,8 11,8 13,2 15,4 17,3

15,7 17,7 20 22 12,3

500+500 600+600 600 600 800+600

4440 4440 4545 4545 5100

2190/22402190/2240 2420 2420 2420

6121
2390
2094

6230
2390
2445

6139
2550
2452

6139
2550
2652

6800
2550
2790

1060 1185 1250 1252 1350

1650 1800 1900 1900 1960

[kg] 1465 2000

15,0/70-18

1700 1950 2000

40 40 40 40 40

[k] 57 68 74 84 104

Strom.cz
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T653 T653/1 T653/2 T672 T672/1 T672/2

[kg] 6000 7200 8200 10990 1200 14000

[kg] 1950 2220 2250 2990 3160 3710

Nosnost [kg] 4050 4980 5950 8000 8840 10290

4,1 8,2 8,2 9,8 11,8 11,8

12,3 12,3 12,3 14,7 17,6 17,6

         500          500          500          500          600          600

4010 4010 4010 4440 4440 4440

2190

6140
2230
1585

6140
2230
2130

6140
2230
2170

6455
2390
2243

6455
2390
2500

6455
2390
2580

1070 1215 1320 1345

1600 1600 1600 1730 1700 1700

2 2 2 2 2 2

25 25 25 40 40 40

[k] 36 42 42 62 73 78
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PT606 PT608 PT610 PT612 T680 T780

[kg] 8900 11600 15000 17000 20000 24000

[kg] 8900 11600 14200 16300 18000 24000

[kg] 2900 3140 3910 4200 4900 7700

[kg] 6000 8460 16300

10,1 11 13,2 15,4 17,2 26

10,1 16,5 19,8 19,8 14,6 29,7

         500          500          600          600 800+600 800+600

4190 4545 4545 4545 5100 7696

2420 2420 2420 2420 2410 2410

6390
2550
2200

6720
2550
2300

6720
2550
2520

6720
2550
2720

7300
2550
2800

10087
2548
2800

1160 1220 1270 1270 1390 1390

1900 1900 1900 1900 1900 1900

2 2 2 2 2 3

40 40 40 40 40 40

[k] 47 60 78 90 110 150

Strom.cz
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T679 T669 T669/1 T682

[kg] 16000 21000 21000 33000

[kg] 16000 20000 20000 33000

[kg] 4000 5680

14320 14000

15/23

6000 9000

[kg] 12000

4500 5500 5500 8000

9900/2550/2660

1200+580 1200+580 1200

1240

* s volitelným odpružením oje listovou pružinou se spoj. zatížením K80 povolené zatížení spojovacího bodu 3000 kg 

1434 1435 1495

1860 1960 1960 2100

[kg] 2000 2000* 2000* 3000

40 40 40 40

[k] 84 104 104 182



* se spojovacím zařízením K80 volitelně povolené zatížení spojovacího bodu 4000kg
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[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[k]

T679M

16000

16000

4200

11800

13,2/19,5

4800

1200

1260

1960

1950

40

84

T700M/1

25000

T700M/1

24000

7260

16740

23/32/35

6700

2230/2300

8610/2670/3020

1500

1520

2100

4000

dvou či třístranné

40

140

T669XL

22000

21000

5200

22,6/30,3

15800

5700

2240/2300

7760/2550/2930

1750

1180

1960

3000*

40

385/65 R22,5

105

T700M

24000

21000

14090

6910

6694

1500

1450

2100

3000

40

135

T700XL

23000

21000

6300

14700

6700

8750/2550/3040

1290

1960

4000*

40

138

Strom.cz
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T902 T900

[kg] 33000

[kg] 23000

23000

33000

[kg] 7000

16000

9500

23500[kg]

7100 8320

2370 2370

10510/2550/3543

2000

1500 1500

2100 2100

[kg] 3000 3000

6/4

2

445/65-R22,5 445/65-R22,5

3

parabolická pera*

40 40

[k] 125 182

T900XL

35000

T900XL

34000

12270

21730

49/59/61

9700

2370

12000/2550/3490

1440

2100

4000

5/4

445/65-R22,5

3

parabolická pera

40

220
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T185 T285 T285/1 T286 T386

[kg] 15000 21000 24000 23000 34000

[kg] 15000 21000 21000 21000 27000

[kg] 2870

12130

4640 5240 5900 8000

[kg] 16360

5940
2360

4100 - 4900

7313
2550
2981

7313
2550
2981

7870
2550
2990

8590
2550
3030

1070 1070 1070 1070 1070

1830 1990 2000 2000 2100

[kg] 2000 3000 3000 3000 3000

2 2 2 2 3

25 25 40 40 40

[k] 78

T185/1

15000

15000

3100

11900

5940
2380

4400 - 4900

1070

1860

2000

2

40

80 110 125 125 182

Strom.cz
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[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

T024M

12000

T024M T022M T025M

12000

3300

8700 7300 8980

7170

2517

17,4 15,6(17,8)* 15,6(17,8)*

9290
2550
2740

1040

1850

15.0/75-18

K dispozici varianta T025KM

40

T022M

11000

10000

2700

900

6495/7395 6495/7395*

2517

9135 (10035)*
2550
2830

1130

1700

2

40

T025M

13000

12000

3020

900

2517

9135 (10035)*
2550
2880

1180

1820

2

40

T027M

18000

T027M

18000

4800

13200

1100

8500/9600*

2470

20,4 (23)*

10600 (11700)*
2530
2900

1110

2060

445/45R19.5

2

40



K dispozici varianta T026KM

T028KMT023M T026M

11Strom.cz

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

T023M

16000

15000

3830

11170 13580 18500

900

9880/10780* 9880/10780* 9900/11000*

2517

24,0 (26,2)* 24,0 (26,2)* 23,8 (26,4)*

12000 (12900)*
2550
2830

1130

1730

3

400/60-15,5 500/50-17 445/45R 19,5

40

T026M

19000

18000

4420

900

2517

12000 (12900)*
2550
2860

1180

1820

3

40

T028KM

24000

24000

5500

1100

2470

12000 (13100)*
2525
2900

1100

1960

3

40

Příplatková výbava pro T026M, T026KM a T028KM – hydraulicky sklopné bočnice



* pouze mimo veřejné komunikace
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NV161/1 NV161/2 NV161/3 NV161/4 NV161/5

[kg]Konstrukční celková hmotnost 10500 12300 14200 17200 19900

[kg] 3750 3810 3960 4910 5250

[kg] 6750

7250/2540/2550 7350/2540/2600 7970/2970/2740 8650/2970/2740

8490 10240 12290 14650

9,1 10,7 11,8 13,1

1500/1250 1500/1250

14,9

2150 2300 2430 2370 2370

2050 2050 2170 2300 2300

[kg] 2000 2500

18,4-34 650/65-30,5 650/65-30,5

3000 3000 3000

[k] 80 90 100 115 130

540 540 1000 1000 1000

NV161

Nosnost konstrukční*
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N262 N262/1

[kg] 18000 20500

[kg] 6660 7200

Nosnost

Nakládací výška

[kg] 13300

11,3

4/3 4/3

2800 2800

1940

2500

14

[kg]

[k] 127 147

40 40

25 25

N262/2

21000

N262/2

7600

13400

8780/2540/3450

4/3

2800

1940

3000

600/55-22.5

18

1500

170

40

AV20/12

2 vertikální rotory

12

N262

Strom.cz

Schválená celková hmotnost
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RC2100 RC2100

RC2100 RC2100/1 RC2100/2

[kg] 19000 19000 19000

[kg] 4300 4500 4100

Nosnost [kg] 14700 14500

19,2(23*)

15,3(18,3*)

14900

17,9

14

5500 6000 5500

7020 7520 7020

2540

935 935 930

[kg] 3000 3000 3000

[kg] 8000 8000 8000

2 2 2

40 40 40

[k] 104 104 104

RC3100

27000

5200

21800

21,3(25*)

17,3(18,3*)

6800

8340

2540(3040*)

10410/2550/2500

930

3000

8000

3

40

104
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[kg]

T046H

[kg]

[kg]

T046

5500

1800

3700

9*

4160

2360

1350

700

1

25

4/3

T046H

11000

3150

7850

13,2*

6290

2240

8320/2550/2860

1500

700/200**

385/65 R22.5

1

40

T046/1

8000

2640

5360

14,1

5960

2360

1350

945

2

25

T046/2

12000

3500

8500

14

6990

2300

1400

4/3

660/130**

2

25

Strom.cz

*Plocha bez vnitřních podběhů
**Model TO46/2 a T046/H jsou vybaveny hydraulickým spouštěním nákladového prostoru usnadňujícím nakládku zvířat



STROM PRAHA a.s.

 

NEJLEPŠÍ POMĚR
ceny a užitné hodnotyna nejbližší středisko 

$


